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TECHOPANEL TP4
Panel pre-formado tipo sándwich para techos . Es
un panel rígido formado por 2 láminas de acero
galvanizado adheridas a un alma de poliestireno
expandido de alta densidad.
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Calibre (espesor) 0,45mm

Tipo de Galvanizado Z-180

Ancho Útil (m) 0,97

Pendiente Mínima (sin empates) 7%

Distancia máxima entre apoyos (m) 3,90

Peso por m2 (Kg) 10,85

Conductividad Térmica (w /m*K) 0,036

Resistencia Térmica (m2 K / w) 1,80

Cumbreras y Remates
para Techopanel TP4 Centrolam Techopanel es un panel aislante

pre-formado fabricado con tecnología de
vanguardia.
El perfil corrugado es alto e incorpora un
canal anti-sifón.
Techopanel TP4 se instala con tornillos
autotaladrantes, lo cuales, además de las
arandelas, sujetan un capuchón para
proteger el orificio y la onda alta del panel.
Se puede combinar con Centrolam R97 y
con el Sistema CCR de remates curvos.
Su fabricación es desde 2 hasta 12m de
longitud. En techos con empates se
recomiendan pendientes iguales o
superiores a 9%.

Línea CCR de
cumbreras y remates
curvos.


